
VACUMEX®

The Power to move air...

Ventilation equipment

Ventilationsausstattung

Ventilationsmateriel

W
W

W
.V

A
C

U
M

E
X

.C
O

M



a
x

ia
l
 F

l
o

w
 F

a
n

s
 

a
x

ia
l
V

e
n

t
il

a
t
o

r
e
n
 

a
x

ia
l
V

e
n

t
il

a
t
o

r
e
r

in
d

u
s

t
r

ia
l
 F

il
t
e
r
 

in
d

u
s

t
r

ie
F
il

t
e
r

in
d

u
s

t
r

ie
l
l
e
 F

il
t
r

e

r
a

d
ia

l
 F

a
n

s
 

r
a

d
ia

l
V

e
n

t
il

a
t
o

r
e
n
 

r
a

d
ia

l
V

e
n

t
il

a
t
o

r
e
r

r
o

o
F
 t

o
p
 a

H
u

d
a

c
H
-V

e
n

t
.a

n
l
a

g
e

t
a

g
a

g
g

r
e
g

a
t

11 sizes between 
ø250 mm - ø1250 mm.

Air flow rates up to 100.000 
m³/h (27,8 m³/s).

Pressure increase up to 1800 
Pa static.

C4 or C5-M corrosion class.

Marine-, Smoke extraction 
F300, and ATEX 2G versions 
available.

11 Grössen zwischen 
ø250 mm - ø1250 mm.

Luftmenge bis 100.000 m³/h 
(27,8 m³/s).

Drucherhöhung bis 1800 Pa 
Statisch.

Korrosionsklasse C4 oder C5-M

Marine-, Brandgas- F300, und 
ATEX 2G Modelle lieferbar.

11 størrelser mellem 
ø250 mm - ø1250 mm.

Luftmængder op til 100.000 
m³/h (27,8 m³/s).

Trykforøgelse op til 1800 Pa 
statisk.

Korrosionsklasse C4 eller C5-M

Marine-, Røggas- F300 og ATEX 
2G modeller kan leveres.

9 sizes between 
ø146 mm - ø800 mm.

Air flow rates up to 40.000 
m³/h (11,1 m³/s).

Pressure increase up to 4500 
Pa static.

C4 or C5-M corrosion class.

Marine, High temperature, and 
ATEX 2G/2D versions avail-
able.

9 Grössen zwischen 
ø146 mm - ø800 mm.

Luftmenge bis 40.000 m³/h 
(11,1 m³/s).

Drucherhöhung bis 4500 Pa 
Statisch.

Korrosionsklasse C4 oder 
C5-M.

Marine-, Hochtemperatur-, und 
ATEX 2G/2D Modelle lieferbar.

9 størrelser mellem 
ø146 mm - ø800 mm.

Luftmængder op til 40.000 
m³/h (11,1 m³/s).

Trykforøgelse op til 4500 Pa 
statisk.

Korrosionsklasse C4 eller 
C5-M.

Marine-, Højtemperatur- og 
ATEX 2G/2D modeller kan le-
veres.

4 module sizes  2500, 4000, 
6000 and 8000 can be com-
bined into a complete filter 
solution.

Air flow rates up to 8.000 m³/h 
(2,2 m³/s) per module with G4 
- F9 Filtration rates.

Automatic cleaning system
(vibration or pneumatic).

For Dust, fumes and vapours.

ATEX 2D versions available.

4 Modul-Grössen 2500-8000 
können in einer grössern Fil-
terlösung zusammengebaut 
werden.

Luftmenge bis 8.000 m³/h (2,2 
m³/s) per Modul mit Filterk-
lasse G4-F9.

Automatische Reiningungssys-
tem (Vibration oder Pneuma-
tisch).

Für Staub, Rauch und Dämpfe. 
ATEX 2D Modelle lieferbar.

4 Modulstørrelser som kan 
sammenbygges til en større fil-
terløsning.

Luftmængder op til 8.000 m³/h 
(2,2 m³/s) pr. modul med fil-
terklasse G4-F9.

A u t o m a t i s k 
filterrensesystem(vibration el-
ler Pneumatisk).

Til Støv, Røg og dampe.

ATEX 2D modeller kan leveres

Rooftop Air handling units with 
or without rotary heat ex-
changer.

Air flow rates up to 60.000 
m³/h (16.7 m³/s) per unit.

With or without system control 
panel.

For industrial applications in 
warehouse, workshops etc.

Dach-Ventilationsanlage mit 
oder ohne Drehradwärme-
tauscher

Luftmenge bis 60.000 m³/h 
(16,7 m³/s) per Unit.

Mit oder ohne Steuerung.

Für der Heavy duty Einsatz in 
Produkions- und Lagerhalle 
samt Werkstätten.

Tagaggregat med eller uden ro-
torvarmeveklser.

Luftmængder op til 60.000 
m³/h (16,7 m³/s) pr. unit.

Leveres med eller uden auto-
matik.

Til brug i forbindelse med pro-
duktions- og lagerhaller samt 
værksteder.

VACUMEX®

The Power to move air...
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3 different transmissions: Me-
chanical, motor drive with ca-
ble remote or motor drive with 
radio remote control.

Ideal for dust extraction and 
vehicle exhaust.

Only reel on market with ad-
justable winding speed and 4 
years of warranty 

Up to 160mm diametre hoses 
and up to 30 metres of hose.

3 verschiedene Transmissio-
nen: Manueller Federzug, Mo-
torantrieb mit kabelbedienung 
oder Motorantrieb mit drahtlo-
se Bedienung.

Ideel für Staubabsaugung und 
Abgase.

Einzigartige justierbare roller-
Geschwindigkeit und 4 Jahre 
Garantie

Schlauchdurchmesser bis 160 
mm und Schlauchlänge bis 30 
m.

3 forskellige transmissioner: 
Manuel fjederoptræk, motor-
drev med kabelfjernbetjening 
eller motordrev med trådløs 
fjernbetjening.

Ideel til støvsugning eller ud-
stødningsgasser.

Enestående justerbar rulle-
hastighed og 4 års garanti.

Slangediameter indtil ø160 mm 
og op til 30m længder.

3 sizes: Type 1 for car exhaust, 
Type 2 for truck exhaust and 
Type 3 for XL vehicles.

Also ideal for other extraction 
applications.

All types are made of extruded 
aluminium with premounted 
hightemp. rubber seals.

Hose trolleys available in 5 siz-
es: ø80, ø100, ø125, ø150  and 
ø200 mm hose connection.

3 Grössen: Type 1 für PkWs, 
Type 2 für LkWs und Type 3 für 
XL Wagen.

Auch Ideal für andere Absau-
gungsapplikationen.

Alle Typen sind aus Aluminium 
mit vormontierter Gummidicht-
lippen gemacht.

Schlauchwagen in 5 Grössen 
lieferbar: ø80, ø100, ø125, 
ø150, ø200 mm.

3 størrelser: Type 1 til biler, 
type 2 til lastbiler og type 3 til 
XL køretøjer.

Også ideel til andre udsugning-
sapplikationer.

Alle typer er fremstillet af ex-
truderet aluminium med for-
monterede gummilæber.

Slangevogne leveres i 5 stør-
relser: ø80, ø100, ø125, ø150 
og ø200 mm.

5 main models: Advantage 
One/Three articulated duct 
arms, Advantage Two/four ar-
ticulated hose arm, Sinus tele-
scopic extraction, Aero flexible 
extraction arm, Integra lab 
arm.

Diametres of ø100. ø125, ø160 
and 200 mm

Lengths up to 9 metres.

5 Haupt-Modelle: Advantage 
One/Three flexibler Rohr-Arm, 
Advantage Two/Four flexibler 
Schlauch-Arm, Sinus telesko-
pierbarer Schlauch-Arm, Aero 
flexibler Schlauch-Arm und In-
tegra Labor-Arm.

ø100, ø125, ø160 und ø200 
Durchmesser.

Längen bis 9 Meter

5 Hovedmodeller: Advantage 
One/Three fleksibel rørarm, 
Advantage Two/Four fleksibel 
slangearm, Sinus teleskpo-
arm, Aero fleksibel arm og 
Integra-laboratorie-arm.

ø100, ø125, ø160 og ø200 di-
amter.

Længder op til 9 meter

High Vacuum units for extrac-
tion of dust from wood, steel, 
aluminium, plastics, brakes 
etc.

Air flows up to 2.500 m³/s 
(0,69 m³/s)

Vacuum up to 44.000 Pa

Wide range of optional equip-
ment

Hochvakuumanlage für ab-
saugung von Staub von Holz, 
Stahl, Aluminium, Kunststoffe, 
Bremsen etc.

Luftmenge bis 2.500 m³/h 
(0,69 m³/s)

Vacuum bis zu 44.000 Pa

Grosses Zubehörprogram

Højvakuumsanlæg til udsug-
ning af støv fra træ, stål, alu-
minium, plastik, bremsebelæg-
ninger etc.

Luftmængder op til 2.500 m³/h 
(0,69 m³/s)

Vakuum op til 44.000 Pa

Stort tilbehørsprogram
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